A.Privodni zprava

A. 1 Identifika¢ni udaje

A. 1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: Energetické uspory objektu ¢.p.158,159,160 Racetice
Pozemek:
C.p.158 p.p.C. 412/125 zastavéna plocha,o vyméie 252 m2,
C.p.159 p.p.C. 412/126 zastavéna plocha,o vyméie 252 m2
C.p.160 p.p.C. 412/127 zastavéna plocha,o vyméie 253 m2

Obec: Racetice
Katastralni uzemi: Racetice
Ucel: zlepseni tepelné izola¢nich vlastnosti objektu

A. 1.2. Udaje o zadateli 5 5
Stavebnik: Obec Racetice, Racetice 11, 438 01 Zatec, IC: 00673161
Adresa: Racetice 11, 438 01 Zatec

A. 1.3. Udaje o zpracovateli spolené dokumentace
Projektant: Vlastislav Hofman, Racetice ¢p. 102, CKAIT: 0400920

A. 2. Seznam vstupnich podkladi
Doklady z katastralniho ufadu

- Podklady od stavebnika — zamér

- Projektova dokumentace

A. 3. Udaje o izemi

a) Rozsah feSeného uzemi

Pozemky a objekt ¢.p.158,159,160 se nachazi v centru obce.Obec ma schvalenou tizemné
planovaci dokumentaci.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost iizemi

Objekty slouzi jako 3x bytové domy 4 9 byt s garazemi v 1 PP a
V tomto stavu a nezménén je od roku 2007, kdy byl zkolaudovan a uveden do provozu.
PtedloZena projektova dokumentace tesi stavajici skute¢ny stav objektu.
Zadné jiné stavebni wpravy, nez tUpravy souvisejici se zateplenim objektu nejsou
projektovany.

¢) Udaje o ochrané vizemi

Stavba nepodléha posouzeni podle zak. 11/1992 Sb., ¢. 224/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb. ve
znéni pozdgjSich predpisti. Stavba svym uzivanim ani provozem nema nepiiméreny
negativni vliv na zivotni prostiedi.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry objektu a daného tizemi. Destova
voda bude svedena do kanalizace.



e) Udaje o souladu siizemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly wizemniho
planovani
Stavba je v souladu s UPD Obce.

f) Udaje o dodrzZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti izemi
Stavba je v souladu s vyhl.¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

g) Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organi
Stanoviska dotéenych organti jsou fesena samostatn¢ investorem. Pozadavky dotéenych
organu jsou v projektové dokumentaci splnény.

h) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
V dob¢ zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy zadné vyjimky a tlevova
opatfeni na feSenou stavbu.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
V dob¢ zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné.

J) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby
Stavbou budou dotceny okolni parcely, které jsou plné v majetku obce — tedy
stavebnika.

4. Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o doplnéni zatepleni a vymény vstupnich dvefi.

b) U&el uzivani stavby
Bytovy dim

c) Trvala nebo do¢asna stavba
Trval4 stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pi-edpisi
V dob¢ zpracovani projektové dokumentace nebyla zndma Zadné ochrana pozemku podle
jinych pravnich predpist.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavkiéi na stavby a obecnych technickych
pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zikonem ¢. 183/2006 Sb. ve

znéni pozdgjSich predpist, s vyhl.c. 268/2009 Sb. a vyhl¢l 398/2009 Sb. o obecnych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani se neuplatiiuje, protoZze nejednd o

stavbu uzivanou vefejnosti.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii a poZzadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisi

Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech

dotéenych organil a spravci siti. Stavba nepodléhd poZzadavkim vyplyvajicich z jinych

pravnich predpist.



g) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Zadné nevyplyvaji.
h) Navrhované kapacity stavby

Uprava plasté objektu dodate¢nou izolaci v rozsahu 750 m2

1) Zakladni bilance stavby
Piedpokladana vystavba je v jedné etapé, Thuta vystavby je 1 rok
Orientacni naklady stavby: 4 500 tis K¢

A 5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Jedna se o jednoduchou stavbu zatepleni objektu



B. SOUHRNNA ZPRAVA

B 1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v centru obce, stavba na ném umisténa je bytovym domem.

Z4dné jiné stavebni Gpravy, neZ upravy souvisejici se zateplenim objektu nejsou
projektovany.

b) vypocet a zavéry provedenych pruzkumu
Nejsou pozadovany

C) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma jsou stanovena pfislusSnymi spravci siti a
dotéenymi organy v jednotlivych vyjadienich, kterd jsou v dokladové ¢asti.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
Lokalita se nenachazi v zaplavovém tizemi ani v poddolované oblasti.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi
Jedna se o jednoduchou stavbu, ktery nebude mit vliv na okoli.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kaceni di‘evin
Stavba nevyvolava pozadavky na sanaci, demolici a kaceni dfevin

g) PoZadavky na max.zabor ZPF ne pozemky urc¢enych k pIlnéni funkce lesa
Nejsou

h) Uzemné technické podminky
Stavba nema pozadavky na zmény ani Upravy stavajici infrastruktury.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Celkova lhita vystavby bude 1 rok.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus - Jedna se o dvoupodlazni objekt s obytnym podkrovim, podsklepenou

stavbu s garazemi.
b) Architektonické FeSeni-Stavba se svym charakterem a feSenim nemeéni.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Neni feSeno, naplil a uzivani objektu je totozné.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
V této etapé rekonstrukce neni pozadovano feseni pro bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby
Stavba neobsahuje zadné materidly ani zatizeni, které by zpusobily vznik nebezpeci pro
uzivatele.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni FeSeni

Stavajici objekt bude zateplen z vné&jsi ¢asti fasddy kontaktnim systémem tvofenym
systémem S mineralnimi vatovymi rohozemi v tl 10cm

Soucasn¢ budou nahrazeny vstupni dvoukiidlé dveie

Stesni izolace bude doplnéna o mineralni vatu v tl 14 cm a Sikmé izolace budou
zafoukény izola¢ni hmotou v plné tl mezi folii pod taskami a SDK podhledu podkrovi.
Strop v garazi bude zateplen kontaktnim systémem v tl 6 cm z mineralni viny .

b) konstruk¢ni a materialové FeSeni

Pro zatepleni bude pouzit zateplovaci systém tvoreny skladbou

Kontaktni mineralni skelna rohoz v tl 10 cm lepeny na stérkové kontaktni lepidlo.

Pfi provadéni zateplovaciho systémui je nutno dodrzovat pozadavky pozéarnich norem,
mimo jiné CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna

ustanoveni a CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb.

Podle normy CSN 73 0810 bude objekt zateplen konstrukei s tiidou reakce na oheti B,
pficemz tepelny izolant ma tfidu reakce na oheit minimalné E

a Vv zalozeni soklu pod terén bude pouzita deska z fenolické péna. Systém zalozeni
ETICS (kontaktniho zateplovaciho systému) spoleéné¢ se zakonfovacim profilem s
okapnickou (¢.v. 600-10,15). Kompletni set vyhovuje pozadavkiim pro zalozeni ETICS,
pod terénem se zvySenou pozarni odolnosti, aby bylo prokazano splnéni pozadavkd normy
CSN 73 0810:2016 - Pozarni bezpeénost staveb. Toto feSeni rovnéz nahrazuje zalozeni
izolantu hlinikovou soklovou liStou a Ize jej vyuZit v kontaktnich zateplovacich systémech
ETICS vsech vyrobct.

Mineralni vina — rohoze stény fasady tl 10cm strop 1PP 6¢cm

Sklotextilni tkanina s lepici stérkou

Vnéjsi omitkova probarvena smés

c) mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se o jednoduchou stavbu, kterd je navrzena podle vyhl.¢. 268/2009Sb a platnych
CSN a technologickych postupti dle vyrobcii na pouziti materialu.

B.2.7 Zakladni charakteristika objektu

Stavajici podminky pfipojeni objektu na IS se neméni.Charakteristika objektu se nemeéni.
B.2.8 Pozarné bezpecnosti feSeni

Pozéarné€ bezpecnostni feSeni objektu se neméni.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi 5
Uspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s CSN 730540



Stavba spliiuje pozadavky na energetickou naro¢nost budov a porovnavaci ukazatele
podle jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby
Nemeéni se.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pi‘ed pronikanim radonu z podlozi
Podlozi je odvétrané neiesi se

b)ochrana pi‘ed bludnymi proudy
Neptedpoklada se konkrétni ochrana neni feSena

c)ochrana pied technickou seizmicitou
V okoli stavby se nepiedpoklada

d)ochrana pied hlukem
Provoz stavby neprodukuje vnéjsi hluk. Vnitini akustické izolace prostor KD ( tfi okna
3x3m jsou feSeny dodate¢nou instalaci zaluzii nebo okenic.

e)protipovodiiové opatieni
objekt se nenachazi v oblasti ohrozené povodnémi

f)ostatni Gcinky
nebyly zadné zjiStény

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Do objektu je zavedena piipojka elektiiny, vody a kanalizace

b)pFipojovaci rozméry
Neméni se

B.4 Dopravni reSeni

a)popis dopravniho FeSeni
V oblasti je vybudovana technicka i dopravni infrastruktura, stavba nema poZadavky na
zmény ani Upravy stavajici infrastruktury

b)napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Ptijezd na pozemek je feSen pfistupovou komunikaci

c)doprava v klidu

Na pozemku je feseno parkovaci stani — misto — zpevnéna plocha

d)pési a cyklistické stezky
Na hranici pozemku je chodnik pro pési



B.5 ReSeni vegetace a souvisejici upravy

a)terénni upravy
Objekt se nachazi na rovném pozemku, nebudou provadény zadné terénni tipravy

b)pouzité vegetaéni prvky
neni soucasti dokumentace

c)biotechnické opatieni
Neni soudasti dokumentace

B.6 Popis vlivii stavby

a)vliv stavby na Zivotni prostiedi

Navrhovana stavba nespada pod zakon ¢. 100/2001 Sb., posouzeni vlivii na Zivotni
prostfedi a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakont (zdkon o posouzeni vlivli na zivotni
prostfedi). Po ukonceni praci bude proveden uklid, vyc€isténi dotéenych prostor, okoli
stavby a pfijezdové komunikace.

1.odpady

Provoz domu neni spojen s vyznamnou produkci odpadt, bude vznikat bézny pevny
odpad Vv souvislosti se zamyslenou vystavbou (odpad z pouzitych stavebnich vyrobkd,
odpad obalti a malé mnozstvi komunalniho odpadu).

Stavebni odpad bude c¢lenén na nebezpeény a ostatni. Nebezpe¢ny odpad bude
zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpecného odpadu,
ostatni odpad uloZi na sklddku. Pti nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéjicich predpist, zejména vyhl. 383/2001Sb., o
podrobnostech s nakladani s odpady.

Produkce odpadt se ptredpoklada prevazné v kategorii ,,O“ (ostatni), tedy odpadu, které
nevyzaduji zvlastni podminky pfti zachazeni s nimi.

2. hluk

Vzhledem k rozsahu stavby nebudou hodnoty stavebniho hluku piedstavovat vliv na
zdravi obyvatel a nebudou ptekroCeny nejvyssi piipustné hodnoty ekvivaletni hladiny
akustického tlaku.

3. zéfeni

V ramci stavby se nemusi navrhovat opatieni ochrany zdravi pted nepfiznivymi Gc¢inky
zateni . Skodlivé uginky zafeni se uplatni pouze pii svafeni v pribdhu vystavby.
Pracovnici budou chranéni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

b)vliv stavby na p¥irodu a krajinu
Stavba nebude mit vliv na pfirodu ani krajinu

c)vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv

d)navrh zohlednénych podminek ze zaméru zjistovaciho Fizeni a stanoviska EIA
Nebylo vydano

e)navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych piedpisi



Stavba nevyzaduje

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavbu neni potieba posuzovat z hlediska ochrany obyvatelstva

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich medii
Neni soucasti této dokumentace nejsou vyzadovany zadné zmeny ani opatieni

b)Odvodnéni stavenisté,
Voda ze stavenisté je odvadéna do kanalizace

C)napojeni staveni$té na stavajici dopravni, zdroje vody, elektFiny,
Ptijezd zabezpecen po piijezdové komunikaci

d)vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Neni nutné fesit stavba bude probihat pouze na pozemku se souhlasem stavebnika a obou
sousednich vlastniki.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice

Prace na stavbé nebudou probihat ve ve€ernich a nocnich hodinach, aby nedochéazelo k
obtézovani okoli hlukem. Nékladni auta ptejizdéjici na stavbu budou plachtovana a stavitel
ruci za zajisténi ¢istoty komunikace pii vyjezdu stavebnich vozidel

d)ieSeni zafizeni stavenis§té véetné vyuziti novych a stavajicich objekti
Nebude feseno zadné

f)Maximalni zabory na stavenisti
Nebudou nutné zadné docasné ani trvalé zabory

g)maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé a jejich
likvidace

Provoz technického zazemi u zatepleni a vymény vyplni otvorl neni spojen s vyznamnou
produkci odpadi, bude vznikat bézny pevny odpad v souvislosti se zamyslenou vystavbou
(odpad z pouzitych stavebnich vyrobku, odpad obali a malé mnozstvi komunalniho
odpadu).
Stavebni odpad bude c¢lenén na nebezpeény a ostatni. Nebezpe¢ny odpad bude
zhotovitelem stavby pfedan organizaci opravnéné pro likvidaci nebezpecného odpadu,
ostatni odpad uloZi na skladku. Pfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéjicich predpisi, zejména vyhl. 383/2001Sb., o
podrobnostech s nakladani s odpady.
Produkce odpadii se predpokladéa prevazné v kategorii ,,O* (ostatni), tedy odpadu, které
nevyzaduji zvlastni podminky pti zachazeni s nimi.

h)bilance zemnich praci a deponie zemin
Nevyskytuji se

i)ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé



Prace na stavbé nebudou probihat ve vecernich a no¢nich hodinach, aby nedochazelo k
obtézovani okoli hlukem. Nakladni auta ptejizdéjici na stavbu budou plachtovana a stavitel
ruci za zajisténi Cistoty komunikace pfi vyjezdu stavebnich vozidel

J)zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piredpisi
Za bezpecnost provozu staveniSté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovidd ptislusna
organizace. Dodavatel stavebnich praci je povinen dbat na bezpecnost prace a provozu
staveni$t¢ i v dobé své nepfitomnosti dle vyhl.¢. 309/2006Sb. a pouzivat doporucené
pracovni postupy vyrobct a dodavatelll stavebnich materialt a technologii.

Na staveni$té¢ maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a investora a to pouze se
souhlasem odpovédné osoby — stavbyvedouciho. Investor bude poucen generalnim
dodavatelem o zptisobu pohybu po stavenisti.

Zejména je tfeba zabezpecit volné vykopy v celé trase a mista na stavbé s moznosti padu
z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizenich na stavenis$ti zodpovida jejich
obsluha.

k)upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nebudou zadné vystavbou dotéené stavby

I)zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Ptijezd na stavenisté bude zajiStén po prilehlé komunikaci

m)stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Nebudou nutné zadné specialni podminky pro provadéni stavby

n)postup vystavby rozhodujici dil¢i terminy
Celkova lhiita vystavby bude 1 rok.
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1.1. Identifikacni idaje o stavbé a investora
Nazev stavby: Energetické tspory objektu Bytovych domt €.p.158,159,160 Racetice
Pozemek:
¢.p.158 p.p.C. 412/125 zastavéna plocha,o vyméte 252 m2,
¢.p.159 p.p.C. 412/126 zastavéna plocha,o vymere 252 m2
¢.p.160 p.p.€.412/127 zastavéna plocha,o vyméte 253 m2
Ugel: zlepSeni tepelné izola¢nich vlastnosti objektu
Investor: Obec Radetice, Radetice 11, 438 01 Zatec, IC: 00673161

2.Urbanistické a architektonické reSeni
Objekt slouzi jako bytové domy 3x 9 byti Predlozena projektovd dokumentace fesi
stavajici skute¢ny stav objektu. Zadné jiné stavebni Upravy, nez Upravy souvisejici se
zateplenim objektu nejsou projektovany.

2.1 Urbanistické feSeni stavby
Urbanisticka koncepce navrhu respektuje stdvajici polohu stavby, urbanisticky a krajinny
charakter oblasti.

2.2 Architektonické FeSeni stavby
Nem¢éni se.

2.3 Dispozi¢ni FeSeni stavby
Neméni se

3. Stavebné technické reSeni

3.1. Zemni prace
Neuvazuji se, vyjma drobnych Gprav zausténi okapovych svodi.

3.2 Zaklady
NeuvaZzuje se

3.3 Vnéjsi omitky
Pro zatepleni bude pouZit zateplovaci systém tvoreny skladbou
Kontaktni mineralni skelna rohoz v tl 10 cm lepeny na stérkové kontaktni lepidlo.
Pii provadéni zateplovaciho systémi je nutno dodrZovat poZadavky poZarnich norem,
mimo jiné CSN 73 0810 Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢na
ustanoveni a CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb.
Podle normy CSN 73 0810 bude objekt zateplen konstrukci s tiidou reakce na oheii B,
pfi¢emz tepelny izolant ma tfidu reakce na ohent minimalné E
a v zaloZeni soklu pod terén bude pouZita deska z fenolické péna. Systém zalozeni ETICS
(kontaktniho zateplovaciho systému) spole¢né se zakoncovacim profilem s okapnickou
(¢.v. 600-10,15). Kompletni set vyhovuje pozadavkiim pro zalozeni ETICS, pod terénem
se zvySenou pozarni odolnosti, aby bylo prokazano splnéni pozadavki normy CSN 73



0810:2016 - Pozarni bezpecnost staveb. Toto feSeni rovnéz nahrazuje zaloZeni izolantu
hlinikovou soklovou liStou a lze jej vyuzit v kontaktnich zateplovacich systémech ETICS
vSech vyrobct.

Mineralni vata rohoze - stény fasady tl 10cm, strop 1PP 6cm

Sklotextilni tkanina s lepici stérkou

Vnéjsi omitkova probarvend smés

3.4 VypIné otvoru

Vstupni dvete do objektu budou nové plastové.
Zhotovitel provede vnéjsi parapety z Al.
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