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Schéma zapojent :

Nova 55200
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3x95+70° AYKY 3 % 5x95+70 AYKY
Smer R15 Smer R16

par.¢. 291/25 291/23 291/36 291/57
délka/ 2,1m 6,1m 3,Im 0,5+1m2
plocha chodnik silnice silnice trdvntk
povrch dazbo asfalt osfalt | tréwnik travnik 35900
délka/ I7m | 04m 53m | 08m 3,7m 0,5m+1m2
plocha smycka skifn’
technologie | 2xspojka vikop 557200
délka/ 12,0m im2
plocha sk’
kabel 3x120470 AYKY 55200
délka 24m dm

Napé&tova soustava NN - 3 + PEN - 50Hz 230/400V TN-C

LEGENDA :
NADZEMNI KABELOVE VEDENI NN stavaji /nové
PODZEMNI KABELOVE VEDENI NN stavaji /nové
STAVAJICI SKRIN SuZ

NOVA SKRIN SJ2

NOVA KABELOVA CHRANICKA PVC 110

STAVAJICI - ROZHRANI PLOCH
OPLOCENI, OPERNE STENY apod.
TEREN — SVAHOVANI  apod.
PODZEMNI VEDENI — KANALIZACE
PODZEMNI VEDENI — VODOVOD
PODZEMNI VEDENI — PLYNOVOD
PODZEMNI VEDENI — SDELOVACI SITE

PODZEMNI VEDENI — TEPLOVOD,/HORKOVOD

PRICNY REZ A-A
kabelova ryha 50 x 120,
10,000

kogumkace

obnova skladby komunikace

ULOZENI VE VELNEM TERENU
PRICNY REZ B-B,

kabelova rjha 35 x 85,
10,000

ULOZENI V' CHODNIKU

PRICNY REZ C-C

kabelova rjha 39 x 65
+0,000

hutnénd zemina obnova skladby chodniku

Ochrana pied arazem el. proudem :

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM AUTOMATICKYM

ODPOJENIM OD ZDROJE POUZITIM NADPROUDOVYCH OCHRANNYCH

PRISTROJU V SITICH TN-C DLE PNE 33 0000 - 1 &l. 3.3.3

DLE PNE 33 0000-2, VIZ. PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY

STAVAJICI ZARIZENI JSOU SOUCASTI DOKLADOVE CASTI TETO PD

A JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTACNE. PRESNOU POLOHU JE NUTNE

VYTYCIT JEJICH SPRAVCEM.

PRESNA POLOHA POJISTKOVE SKRINE BUDE URCENA NA MISTE PROVADECI FIRMOU

10,000 = 390,00 Bpv

NAZEV STAVBY :

CV-Racetice,&.parc.291/57,kNN,SS200
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